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Leistungserklarung

Nr: 77/2F/2018
Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:
AuRenraffstore 290°°*.450x350
Verwendungszweck oder Verwendungszwecke:

Lamellen-AuRenraffstore Z90®*%* (Version BOX1 und BOX2), elektrisch betrieben,
zur AuBBenanwendung an Gebduden und Bauobjekten, mit Flihrungsschienen.

Hersteller:
SELT Sp. z 0. 0.
45-449 Opole, ul. Wschodnia 23A
System oder Systeme zur Bewertung der Leistungsbestandigkeit:
System 4

Harmonisierte Norm:

EN 13659:2015
Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Windwiderstandsklasse Klasse 4 (250 Pa)
Zusatzlicher Warmewiderstand AR 0,0 EN 13659:2015
Gesamtenergiedurchlassgrad gq: 0,01-0,90*

Die Merkmale wurden bei Untersuchungen des Typs [TB LOW in der Druckkammer KS Schulten gemaR der
Untersuchungsmethode EN1932:2013 — Berichtsnr. LZE01-02248/17/Z00NZE erstelit

*Beschattung von Aufen mit Referenzglas des Typs C It. EN14501:2005; Detaillierte Angaben, abhangig von der Lamellenfarbe,
finden Sie auf der Internetseite des Herstellers.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklarten Leistung. Verantwortlich fiir diese, gemaR (UE)
nr 305/2011 Verordnung erstellte Leistungserklarung, ist allein der in Punkt 3 genannte Hersteller.
Im Auftrag des Herstellers hat dieses Dokument unterzeichnet:

. ) geltt SELTSp.z 0.0.
Piotr Malorny, Projektant-Baukonstrukteur g!uglemion ul. Wschodnia 23a, 45449 Opole
sysiems 775532100 fad 775532200
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Oppeln, den 01.02.2018




