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NAZWA WYROBU:
e  OStONA PRZECIWStONECZNA
ZALUZJA C80 FLAT i C80L FLAT

OZNACZENIE PRODUCENTA WYROBU:
e Nazwa producenta:
SELT Sp. z 0. 0.

e  Siedziba producenta:
45- 449 Opole, ul. Wschodnia 23A

e Adres zaktadu:
Wydziat Zaluzji Fasadowych i Refleksoli
45- 449 Opole, ul. Wschodnia 23A

e  Dane teleadresowe:
Tel: +48 77 553 21 00 (sekretariat)
Fax: +48 77 553 22 00

. Strona internetowa:
www.selt.com

e Adres poczty internetowej:

selt@selt.com

OZNACZENIE BEZPIECZENSTWA WYROBU:
Wyrdb spetnia wymagania bezpieczeristwa CE.

NINIEJSZA DOKUMENTACIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA:

e  jest wazna od dnia: 01 Wrzesierr 2018r.

e  obowigzuje dla wersji wyrobow oznaczonych powyze;.
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1. WSTEP

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA WYROBU

Wyrob zostat wykonany zgodnie z najnowszg wiedzg techniczng w dziedzinie konstruowania oraz technologii wytwarzania
i jest dostarczony w stanie zapewniajagcym bezpieczenstwo uzytkowania.

1.1.

Bezpieczng konstrukcje wyrobu zewnetrznego uzyskano dzieki:

Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna
Lp.
1 Zaluzje facznie z zaluzjami
listewkowymi zewngtrznymi. EN 13659:2015 PN-EN 13659:2015
Wymagania eksploatacyjne
tacznie z bezpieczenistwem
2 Wyroby budowlane (CPR) Rozporzadzenie 305/2011 Parlamentu Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach
Europejskiego i Rady budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881) z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.2016.1570; Dz.U.2015.1165;
Dz.U.2016.542)
3 Zasadnicze wymagania dla Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
maszyn Europejskiego i Rady z Dnia 21 Pazdziernika 2008r.
DZ.U.2008 nr 199 poz.1228) 1228 z
pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.2011.124)

Dokumenty powigzane: Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych, Deklaracja Zgodnosci (wyroby z silnikiem) oraz instrukcja
instalacji, uzytkowania silnikow i sterowania.

Bezpieczng konstrukcje wyrobu wewnetrznego uzyskano dzieki:

Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna
Lp.
1 Zastony wewnetrzne.
Wymagania eksploatacyjne EN 13120:2009+A1:2014 PN-EN 13120+A1:2014-04
tacznie z bezpieczerstwem
2 Zasadnicze wymagania dla Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
maszyn Europejskiego i Rady z Dnia 21 Pazdziernika 2008r.
DZ.U.2008 nr 199 poz.1228) 1228 z
pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.2011.124)
3 Ogélne bezpieczerstwo Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu DZ. U z dnia 12 Grudnia 2003 r. nr 229,
produktu Europejskiego i Rady poz. 2275 z pdzniejszymi zmianami

Dokumenty powigzane: Deklaracja zgodnosci (dla wyrobdw z silnikiem) oraz instrukcja instalacji, uzytkowania silnikow
i sterowania.
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1.2. OBJASNIENIE SYMBOLI | ZNAKOW

Ponizsze symbole (piktogramy) oznaczajg szczegdlnie wazne informacje na temat zagrozen i bezpieczenstwa.

Piktogram

Znaczenie piktogramu

Informacja

Przed uzytkowaniem wyrobu nalezy przeczytac instrukcje obstugi
Przestrzeganie instrukcji obstugi jest warunkiem:

INFORMACJA - bezawaryjnej eksploatacji wyrobu,
- realizacji roszczen z tytutu wad.
Dla bezpieczenstwa osdb zachowad instrukcje.
INFORMACJA Brak szkodliwych lub niebezpiecznych konsekwencji dla ludzi lub obiektow.
UWAGA | Sytuacja mogaca spowodowac uszkodzenie produktu lub inne uszkodzenia.

Brak zagrozenia dla ludzi.

OSTRZEZENIE !

Ryzyko niebezpieczenstwa

NIEBEZPIECZENSTWO !

Ten symbol oznacza wszystkie informacje na temat bezpieczenstwa, ktérych
nieprzestrzeganie stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia oséb. Zagrozenie
zdrowia lub zycia. Ryzyko: niebezpieczenstwo powaznego obrazenia lub
$mierci. Niebezpieczna operacja moggca spowodowac obrazenia lub
uszkodzenia produktu.

OSTRZEZENIE!

Zagrozenie dla zdrowia lub zycia poprzez porazenie pragdem.

=B B DEe e

SRODOWISKO

Oznaczenie sprzetu elektrycznego lub elektronicznego podlegajgcego zbidrce
w wyznaczonych punktach.
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1.3. TERMINY | DEFINICJE

Uzyte w niniejszej dokumentacji terminy i definicje oznaczaja:
Wyréb: Zaluzja C80 FLAT Prowadnica i C80 FLAT Linka

ZALUZJA: Zastona przeciwstoneczna zewnetrzna, zamontowana na zewnatrz budynku, nad otworem lub wewnatrz otworu
okiennego wypetnionego szyba, w ktorej podnoszenie i opuszczanie lameli wykonanych z paskéw aluminium realizowane
jest z uzyciem mechanizmu sterujacego (recznego z korba reczna, elektrycznego z uktadem napedowym potgczonym z
wyrobem sterujgcym).

LAMELE: czes¢ wyrobu, wykonana z paskow aluminium, ktéra jest wprawiana w ruch z uzyciem mechanizmu sterujgcego,
zapewniajgca spetnienie przez wyrdb jego funkcji.

1.4. PRZEDMIOT PRZEZNACZENIE | ZAWARTOSC DOKUMENTACII

Przedmiotem niniejszej dokumentacji s wyroby produkowane przez SELT Sp. z 0. 0.

Instrukcje obstugi i bezpiecznego uzytkowania razem z instrukcjg silnika, nalezy przekazaé

Q:i] uzytkownikowi koficowemu.

WAZNA INSTRUKCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
OSTRZEZENIE — POSTEPOWANIE WEDLUG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST ISTOTNE
DLA BEZPIECZENSTWA 0SOB
ZACHOWAIJ TE INSTRUKCJE

Dokumentacja jest wazna tgcznie z informacjami dotyczgcymi konkretnego wyrobu dostepnymi na
stronie internetowej www.selt.com

Dokumentacja jest czescia sktadowg dostawy wyrobu i powinna by¢ stale przechowywana w jego poblizu. Integralng czescia
tej dokumentacji jest rowniez KARTA GWARANCYJNA na wyrdb.
Dokumentacja zawiera:

e  wazne zalecenia dla montazu, uzytkowania i konserwacji wyrobu,

e wazne zalecenia dla transportu i sktadowania,

e instrukcje obstugi i bezpiecznego uzytkowania wyrobu

SELT Sp. z 0. 0. nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nieprzestrzegania zalecen zawartych w
niniejszej dokumentacji.

W celu dalszego ulepszania wyrobu SELT Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian jakie, przy utrzymaniu
istotnych parametrow technicznych, zostang uznane za celowe dla podwyzszenia jakosci obstugi wyrobu i bezpieczenstwa
uzytkowania.

Prawa autorskie dla niniejszej dokumentacji pozostajg w posiadaniu firmy SELT Sp. z o. o. zsiedzibg w Opolu. Bez
zezwolenia, dokumentacji nie wolno wykorzystywac, tak w czesci, jak i w catosci, na potrzeby dziatalnosci konkurencyjnej
lub udostepniac jej osobom trzecim.
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2. INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU

Specyfikacja techniczna wyrobu dostepna po zalogowaniu na stronie internetowej www.selt.com

2.1. PARAMETRY TECHNICZNE:
ZALUZJA C80F/C80L F
Wymiary maksymalne: Szerokosc Wysokosé Max. pole pow.
Naped elektryczny (prowadnica listwowa) | 3500 mm 4000 mm
Naped reczny (prowadnica listwowa) 3500 mm 4000 mm 9m?
Naped elektryczny (prowadnica linkowa) | 3500 mm 4000 mm
om’
Naped reczny (prowadnica linkowa) 3500 mm 4000 mm
Wymiar lameli 80,4 mm 12,4 mm
Dostepne z prowadnicg linkowg lub prowadnicami z ekstrudowanego aluminium
Naped elektryczny silnik o parametrach:
- napiecie zasilania 230V/50Hz
- moc 93 do 230 W (w zaleznosci od wielkosci zaluzji i typu silnika)
- pobér pradu 0,4 do 1 A (w zaleznosci od wielkosci zaluzji i typu silnika)
- stopienn ochrony IP 44, IP 54 (zaleznie od typu silnika)
- czas pracy ciagtej 4 min do 6 min (zaleznie od wers;ji silnika)
- moment obrotowy 6 Nm do 20 Nm (w zaleznosci od wielkosci zaluzji)
- predkosc¢ obrotowa 24 obr./min. do 26 obr./min. (zaleznie od wersji silnika)
- temperatura pracy -20 do 60°C (zaleznie od wersji silnika)
Montaz:
Zastosowanie Zewnetrzne
Montaz w miejscu Do wneki (montaz do $ciany/sufitu) lub na fasadzie budynku

Szczegbtowe dane dotyczace parametrow poszczegdlnych silnikdw dostepne sg na stronach internetowych producentéw
silnikdw oraz na stronie internetowe;j:

www.selt.com—> PRODUKTY -> AUTOMATYKA
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2.2.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Wykaz typow wyrobow - zaluzji:

montowane na zewnatrz budynku, uruchamiane za pomocy napedu elektromechanicznego potaczonego
z wyrobem sterujgcym,
montowane na zewnatrz budynku, uruchamiane recznie za pomocg mechanizmu z korba.

Charakteryzuja sie one nastepujacymi wiasciwosciami:

sg przeznaczone do montazu na otworach okiennych,

ograniczajg dostep Swiatta stonecznego do pomieszczenia,

zwiekszajg udziat Swiatta rozproszonego w pomieszczeniu,

chronig pomieszczenie przed nagrzewaniem przez co przyczyniajg sie do poprawy komfortu termicznego
W pomieszczeniach,

pozwalajg na ograniczenie kosztéw zwigzanych z klimatyzacjg pomieszczen,

ograniczajg przenikanie hatasu do wnetrza budynku,

nie wydzielajg toksycznych substancji w trakcie eksploatacji,

Emisja hatasu zaluzji z napedem i zaluzji zewnetrznych nie jest uwazana za znaczace zagrozenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa.

Silniki posiadajg stopien ochrony obudowy IP 54.

konstrukcja wyrobu i napedu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na kazdej wysokosci w obszarze pracy
gbra-dét i pozostawanie tam w stanie zawieszenia,

ruch w gére i dot odbywa sie recznie z uzyciem korby, za pomoca elektrycznego przetacznika lub zdalnie za
pomocy pilota,

ostony czesci ruchomych zostaty zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajgcy obstugujgcym
bezpieczenstwo przy zatozeniu, ze sg prawidtowo eksploatowane.
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3.1. KOMPLETNOSC ORAZ STAN JAKOSCIOWY DOSTAWY

Firma SELT Sp. z 0. o. doktada wszelkich staran, aby zapewni¢ zgodnos$¢ towaru z zamdwieniem. Sprawdzenie kompletnosci
wyrobu nalezy jednak do Nabywcy i powinno odbywac sie w momencie jego odbioru.

Niezgodnosci powinny by¢ natychmiast zgtoszone kierowcy /magazynierowi/ brygadzie montazowe] izaznaczone
w protokole odbioru lub na dokumencie WZ pod rygorem utraty roszczen z tego tytutu.

Sprawdzenie jakosci w zakresie wad jawnych nalezy do Nabywcy i powinno odbywac¢ sie w momencie odbioru towaru. Za
wady jawne uwaza sie uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, pekniecia itp.

Niezgodnosci stanu ilosSciowego oraz ewentualne wymiany czesci obarczonych wadami jawnymi SELT Sp. z 0. 0. zobowigzuje
sie uzupetni¢ lub wymieni¢ w mozliwie najkrétszym okresie czasu.

3.2. OGOLNE WARUNKI TRANSPORTU | SKLADOWANIA WYROBU

Wykaz:

e  wyrdb jest zapakowany fabrycznie w kartonowe opakowanie zabezpieczajgce przed jego uszkodzeniem podczas
sktadowania, w trakcie transportu oraz w trakcie jego przemieszczania na miejsce ostatecznego montazu,

e wyroby do transportu/sktadowania nalezy ustawia¢ zgodnie ze strzatkami znajdujacymi sie na opakowaniu
wyrobu,

e nie nalezy sktadowa¢ wyrobéw w ilosci warstw wiekszej niz 2 z uwagi na mozliwos¢ zgniecenia opakowania co
w konsekwencji moze doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia wyrobu,

e wyroby ustawione na $rodkach transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w trakcie
transportu (np. przektadkami, pasami zabezpieczajgcymi, itp.).

e w trakcie transportu wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed opadami deszczu lub $niegu,

e  miejsca sktadowania powinny by¢ suche, przewiewne oraz zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw
atmosferycznych (storice, deszcz itp.),

e w przypadku gdy masa wyrobu przekracza 25 kg jego przemieszczanie na miejsce ostatecznego
montazu, musi by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

3.3. OPISY, KTORE OBLIGATORYJNIE MUSZA BYC UMIESZCZONE NA OPAKOWANIU PRODUKTU.

Przed zamontowaniem i uzytkowaniem produktu nalezy doktadnie przeczyta¢ dokumentacje techniczno
BE — eksploatacyjng dostepng na stronie www.selt.com/doc-pl
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4. MONTAZ WYROBU

W niniejszym rozdziale zawarte sg ogélne wymagania dotyczgce montazu wyrobu.
Prawidtowy montaz jest warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania wyrobu. SELT Sp. z o. o. zaleca korzystanie
z wyspecjalizowanych ekip montazowych, gwarantujgcych Nabywcy przeprowadzenie prawidtowego montazu.

Ogdlne wymagania bezpiecznego montazu

e Nalezy przestrzegaé, ogdlnych zasad sztuki budowlane;j.

e Nalezy przestrzega¢ obowigzujagcych przepiséw BHP, szczegdlnie dotyczacych bezpieczeristwa pracy
z urzadzeniami elektrycznymi i pracy na wysokosciach.

e Wyrdb musi byé zamocowany w sposéb mechaniczny (pianki, kleje lub podobne materiaty nie s3 dozwolone jako
materiaty mocujace).

e  Wyrdb nalezy mocowac do trwatych elementéw budynku (Sciany, nadproza, konstrukcja stalowa, konstrukcja
aluminiowa, stolarka okienna).

e  Podstawa, do ktorej przymocowane bedg uchwyty scienno-sufitowe wyrobu, powinna by¢ konstrukcjg pewng
(beton, cegta, itp.).

e Nie wolno mocowac wyrobu na elementach nie zapewniajgcych odpowiedniej nosnosci.

e  Montazu dokonuje sie do rownych, suchych powierzchni muréw o odpowiedniej wytrzymatosci, wykonanych
zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki budowlane;j.

e W przypadku konstrukcji metalowych, potaczonych ze sobg zgodnie z obowigzujagcymi zasadami dotyczgcymi
taczenia metali, montazu dokonuje sie do materiatéw o odpowiedniej grubosci scianek.

e  Przed przystgpieniem do montazu nalezy odsung¢ ze strefy montazu wszystkie niepotrzebne elementy.

e Przed przystgpieniem do montazu powinny zosta¢ unieruchomione wszystkie mechanizmy zbedne dla
funkcjonowania napedu.

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZNEGO MONTAZU WYROBU NA WYSOKOSCI

Montaz wyrobu, poprzez konieczno$¢ wykonywania prac na wysokosciach, nalezy do prac szczegdlnie
niebezpiecznych gdyz stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci upadku z wysokosci.

Nabywca zobowigzany jest do przeprowadzenia procesu montazu zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi dla danego kraju
przepisami BHP. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas montazu nalezy do obowigzkéw Nabywcy.
Podczas montazu Nabywca powinien stosowac sie do przepiséw BHP zwigzanych z pracami na wysokosci, a w szczegdlnosci:
e bezposredni nadzér nad ich wykonywaniem przez wyznaczone w tym celu osoby (np. kierownika robot,
brygadzisty),
e odpowiednie srodki zabezpieczajace, przede wszystkim sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci,
e szczegdtowy instruktaz pracownikéw wykonujgcych prace na wysokosciach,
e  konieczno$¢ stosowania: drabin z odpowiednimi certyfikatami jakosci i bezpieczenstwa, rusztowan, klamer
zabezpieczajgcych, pomostéw z odpowiednig wytrzymatoscia na przewidywane obcigzenie.
Prace na wysokosci przy ktédrych wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci,
muszg by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

4.2. PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU

e Rozpakowac wyrdb i sprawdzi¢ czy sg wszystkie elementy niezbedne do jego zamontowania.

e  Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu okiennego ze specyfikacja wyrobu
umieszczong na opakowaniu.

e  Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy podtoze posiada wystarczajgcg nosnos¢ umozliwiajaca bezpieczny montaz
i eksploatacje.

' Uwaga! Kotki, wkrety lub sruby mocujace wyréb do konstrukcji sg zalezne jest od typu podtoza, dlatego
l nie sg dotaczane do wyrobu, a ich zakup nalezy do nabywcy lub montazysty.
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4.3. OGOLNE WYTYCZNE DO MONTAZU WYROBU

e  Mocowania oston/uchwytéw do konstrukcji dokonuje sie za pomocg kotkdw i $rub (nie sg dotaczane do wyrobu).

e W przypadku nadproza zelbetonowego lub z cegty petnej do montazu stosuje sie kotki rozporowe o wymiarach
dostosowanych do nosnosci elementu, na ktérym ma byé zamontowany.

e W przypadku $cian z materiatdbw otworowych do montazu stosuje sie odpowiednie systemy montazowe
przewidziane do tego rodzaju materiatéw.

e 0§ wzdtuzna szyny gtéwnej wyrobu winna by¢ wypoziomowana gdyz w przeciwnym razie nastepowaé bedzie
wadliwe zwijanie wyrobu.

e Wyrdb nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem (np. zaprawa murarskg, piang montazowg, silikonem) gdyz moga
spowodowac jego uszkodzenie.

e  Uzywanie do montazu substancji chemicznych zawierajacych sktadniki bitumiczne lub inne wchodzgce w reakcje
z elementami wyrobu jest niedopuszczalne.

Niewtasciwy montaz moze przyczynic sie do powstania niebezpiecznych sytuacji dla uzytkownika.

4.4. NARZEDZIA MONTAZOWE

Wykaz narzedzi montazowych:

e  Wiertta do metalu i betonu.
Wiertarka udarowa.
Drabina/rusztowanie.
Wkretak.

Mtotek.

Miara.

Otéwek/pisak.

Poziomica.

Klucze trzpieniowe (nimbusowe).
Obcinacz.

4.5. MONTAZ

Instrukcja montazu, obstugi i bezpiecznego uzytkowania po zalogowaniu dostepna jest na stronie internetowej
www.selt.com

Podczas nieprawidtowego transportu produktu (w pionie) moze nastgpi¢ przesuniecie mechanizmoéw
zwijajacych w szynie gtéwnej. Dlatego nalezy sprawdzi¢ potozenie mechanizméw wewnetrznych przed
przystgpieniem do montazu.

4.5.1. MONTAZ ZALUZJI C80 F PROWADNICA Z BLACHA OStONOWA

1. Odmierzy¢ potozenie uchwytéow gtéwnych blachy
ostonowej tak, aby nie kolidowaty z mechanizmami
zwijajacymi i silnikiem, a nastepnie przenies¢ wymiary
na $ciane / sufit.

Zdjecie 1
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2. Przymocowac¢ do $ciany lub wneki odpowiednim
wyrobem mocowania uchwyt gtéwny blachy
ostonowej wraz z blachami ostonowymi, jezeli

wystepuja.

3. Dokreci¢ uchwyty gtéwne do $ciany / sufitu.

Zdjecie 2

4.  Przykreci¢ do uchwytu gtéwnego, uchwyt pomocnicze
blachy ostonowej. Skrecone uchwyty przymierzyé
do blachy ostonowej i dopasowa¢ do jej wysokosci
i skrecic.

Zdjecie 3

5. Sprawdzi¢ poziom zamontowanych blach wraz
zuchwytami, dokona¢ ewentualnych poprawek.
Prawidtowe wypoziomowanie montowanego systemu
jest niezbedne dla jego prawidtowej pracy.

Zdjecie 4

Uchwyt standardowy Uchwyt sprezysty
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6. Przykrecic do uchwytu gtéwnego, uchwyt szyny
gtéwnej.

7. Otworzy¢ uchwyt szyny gtéwnej tak, aby mozna byto
swobodnie zamontowac¢ w nim szyne gtéwna.

8. Podtgczy¢ do pakietu kabel montazowy i rozwingc

zaluzje o okoto 30 cm w celu utatwienia montazu
pakietu do kasety.

Zdjecie 5

9. Zamontowad¢ szyne gtéwng wraz z pakietem
w uchwycie szyny gtownej.
UWAGA: Nalezy tak zamontowac pakiet, aby naklejka
na szynie gtéwnej ,strona od okna”, znajdowat sie od
strony okna. Nieprawidtowe zamontowanie pakietu

spowoduje nieprawidtowe dziatanie zaluzji (zaluzja
bedzie otwierac sie odwrotnie).

Zdjecie 6

10. Zamknac¢ uchwyt szyny gtéwnej i dokreci¢ Sruby.

Zdjecie 7

Typy prowadnicy do montaz zaluzji C80 z blachg ostonowg

By Ixl

i S A Prowadnica podwdjna
Prowadnica pojedyncza (do montazu modutowego)

Typy uchwytéw do prowadnicy pojedynczej i podwadjnej
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Typ 1 standard Typ 2 Typ 3

Sposéb montazu uchwytu TYP 4
o Wykrec¢ wkret dociskowy tak, aby nie blokowat mocowania przy sSciskaniu go w celu wtozenia w prowadnice.
e Po wtozeniu mocowania w prowadnice dokreé wkret dociskowy luzno do momentu, az wkret napotka na przeciwlegta
Scianke i zacznie stawiac opor.
e  Dokrecanie wtasciwe nalezy wykonac¢ za pomoca klucza imbusowego wykonujgc maksymalnie pét obrotu klucza
(180°).

UWAGA: Wiekszy zakres obrotu klucza spowoduje znieksztatcenie prowadnicy!

11. Zamocowa¢ uchwyty do prowadnic, zgodnie ze
sposobem montazu dla danego typu uchwytu.
Nastepnie zablokowa¢ uchwyty w prowadnicy,
zgodnie ze sposobem montazu dla danego typu
uchwytu i w przewidzianym miejscu. Zdjecia 8 i 9.

Zdjecie 8

Zdjecie 9
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12. WSsunac prowadnice na sworznie lameli i belki dolnej.

Zdjecie 10

13. Odmierzy¢ doktadnie potozenie osi prowadnicy i
sprawdzi¢ jej potozenie w pionie w dwdch
ptaszczyznach.

Zdjecie 11

14. Przykreci¢ prowadnice do podtoza.

Zdjecie 12

15. Odmierzy¢ doktadnie potozenie osi prowadnicy,
a nastepnie dokreci¢ elementy uchwytu mocujacego.

Zdjecie 13
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16. Zamontowac zaslepki prowadnic.

Zdjecie 14

17. Podtaczy¢ do pakietu kabel zasilajacy, rozwingc
izwing¢ zaluzje w celu sprawdzenia poprawnosci
dziatania. W razie koniecznosci  wyregulowac
wytagczniki kraricowe.

Zdjecie 15

18. Zamontowac¢ przednig blache ostonowe oraz boczki,
jezeli wystepuja.

Zdjecie 16

4.5.2. MONTAZ ZALUZJI C80L F Z PROWADNICA LINKOWA

1. Odmierzy¢é potozenie uchwytéw gtéwnych blachy
ostonowej tak, aby nie kolidowaty z mechanizmami
zwijajacymi i silnikiem, a nastepnie przeniesé¢ wymiary
na $ciane / sufit.

Zdjecie 1
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2. Przymocowac¢ do Sciany lub wneki odpowiednim
wyrobem mocowania uchwyt gtéwny blachy
ostonowej wraz z blachami ostonowymi, jezeli

wystepuja.

3. Dokreci¢ uchwyty gtéwne do $ciany / sufitu.

Zdjecie 2

4.  Przykrecic do uchwytu gtéwnego, uchwyty
pomocnicze blachy ostonowej. Skrecone uchwyty
przymierzy¢ do blachy ostonowej, dopasowaé do jej
wysokosci i skrecic.

Zdjecie 3

5. Sprawdzi¢ poziom zamontowanych blach wraz
z uchwytami, dokonaé¢ ewentualnych poprawek.
Prawidtowe wypoziomowanie montowanego
systemu jest niezbedne dla jego prawidtowej pracy.

Zdjecie 4

Uchwyt standardowy Uchwyt sprezysty
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6. Przykrecic do uchwytu gtéwnego, uchwyt szyny
gtéwne;j.

7. Otworzy¢ uchwyt szyny gtdéwnej tak, aby mozna byto
swobodnie zamontowac w nim szyne gtéwna.

Zdjecie 5

8. Zamontowac szyne gtéwng wraz z pakietem w
uchwycie szyny gtownej.

UWAGA: Nalezy tak zamontowac¢ pakiet, aby naklejka
na szynie gtéwnej ,strona od okna”, znajdowat sie od
strony okna. Nieprawidtowe zamontowanie pakietu
spowoduje nieprawidtowe dziatanie zaluzji (zaluzja
bedzie otwierac sie odwrotnie).

Zdjecie 6

9. Zamkng¢ uchwyt szyny gtéwnej i dokrecic sruby.

Zdjecie 7

10. Zatozy¢ na linke tulejke (Zdjecie 8). W zacisku linki
nalezy wkreci¢ srube najlepiej palcami do momentu
napotkania pierwszego oporu nastepnie uzy¢ klucza
ptaskiego (Zdjecie 9) i wykona¢ dwa petne obroty.
Przekroczenie podanego zakresu powoduje
przekrecenie tha sruby.

Zdjecie 8
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Zdjecie 9

11. Zmontowac gérny uchwyt prowadnicy linkowe;j.

Zdjecie 10

12. Zamocowac goérny uchwyt prowadnicy linkowej w
szynie gtowne;j.

Zdjecie 11

13. Przetozy¢ linke przez otwory w lamelach i belce
dolnej.

Zdjecie 12
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14. Za pomocy poziomicy zaznacz miejsce montazu
dolnego uchwytu linki prowadnicy.

Zdjecie 13

15. Przykreci¢ dolny uchwyt linki prowadnicy do podtoza.

Zdjecie 14

16. Za pomoca poziomicy zaznacz miejsce montazu
dolnego uchwytu linki prowadnicy.

Zdjecie 15

17. Przykreci¢ drugi dolny uchwyt linki prowadnicy do
podtoza.

Zdjecie 16
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18. Przeprowadzi¢ linke przez napinacz fasadowy.

UWAGA: Nalezy tak zamontowac¢ napinacz fasadowy
na prowadnicy linkowej, aby przed napinaczem
znajdowata sie nakretka mocujagca  napinacz
fasadowy.

Zdjecie 17

19. Zamocowa¢ napinacz fasadowy do uchwytu
prowadnicy linkowej.

Zdjecie 18

20. Zablokowa¢ linke w napinaczu dokrecajac $rube
stozkowg do momentu napotkania pierwszego oporu
nastepnie uzy¢ klucza imbusowego i wykonaé 1,25-
1,5 obrotu, jednoczesnie pamietajagc o pozostawieniu
niewielkiego luzu niezbednego dla prawidtowego
dziatania napinacza. Przekroczenie podanego zakresu
powoduje zerwanie gwintu, zniszczenie gniazda
wkretu lub zniszczenie koricowki klucza.

Zdjecie 19

21. Po zablokowaniu linki w napinaczu nalezy poluzowac
$rube blokujaca cze$¢ ruchoma napinacza. Srube
stozkowg wykrecany az do momentu, kiedy czes¢
ruchoma napinacza wysunie sie z czesci statej i tak ja
pozostawiamy.

Zdjecie 20
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22. Za pomocg poziomicy sprawdzi¢ potozenie linki
w pionie w dwéch ptaszczyznach.

23. W razie stwierdzenia niezgodnosci, wykonujemy
regulacje odpowiednio przesuwajgc napinacz linki
w uchwycie prowadnicy.

Zdjecie 21

24. Obcig¢ nadmiar linki.

Zdjecie 22

25. Podtgczy¢ do pakietu kabel zasilajacy, rozwingc
izwing¢ zaluzje w celu sprawdzenia poprawnosci
dziatania. W razie koniecznosci wyregulowaé
wytgczniki krancowe.

Zdjecie 23

26. Przykreci¢ przednig blache ostonowg i pokrywy
boczne, jezeli wystepuja.

Zdjecie 24

1. Sprawdzi¢ pewnos¢ zamocowania uchwytéw — ich rozsuniecie moze stwarzac zagrozenie dla ludzi.
2. Nie ciggna¢ za linki prowadnic, poniewaz moze to doprowadzi¢ do ich zerwania lub do uszkodzenia
mocowania uchwytéw gornych.
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4.5. NAPED ELEKTRYCZNY

4.6.1. PODtACZENIE DO INSTALACIJI ELEKTRYCZNE)

Po zamocowaniu wyrobu nalezy przystgpi¢ do podtgczenia napedu i uktadu sterowania do wczesniej przygotowanych
instalacji: elektrycznej zasilajgcej i sterujgcej. Podtgczenie do instalacji elektrycznej zasilajgcej nalezy wykonaé na podstawie
opracowanego wczesniej indywidualnego schematu elektrycznego z uwzglednieniem zasad ochrony przeciwporazeniowe;j.
Podtgczenie musi wykonac elektryk posiadajacy uprawnienia elektryczne.

Podtaczenie elektryczne i ustawienie silnikow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéow silnikow.
Instrukcje dotgczone sg do wyrobu jak réwniez dostepne sg na stronach internetowych producentéw silnikéw oraz na
stronie internetowe;j:

www.selt.com—> PRODUKTY - AUTOMATYKA

Warunki sSrodowiskowe o zwiekszonym zagrozeniu:

do srodowisk o zwiekszonym zagrozeniu zalicza sie tazienki i natryski, kuchnie, garaze, piwnice, sauny, pomieszczenia dla
zwierzat domowych, bloki operacyjne szpitali, hydrofornie, wymiennikownie ciepta, przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi, kempingi, tereny otwarte itp.

W pomieszczeniach i przestrzeniach, w ktérych wystepujag warunki o zwiekszonym zagrozeniu nalezy zastosowaé
samoczynne urzadzenia wytaczajgce zasilanie uszkodzonego wyrobu np. wytaczniki réznicowoprgdowe. Zaleca sie stosowaé
w tazienkach, kuchniach, garazach i piwnicach. Obowigzkowo nalezy stosowac przy basenach ptywackich i natryskowych,
saunach, na placach budéw, przy zasilaniu urzadzen na wolnym powietrzu, w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych,
w kempingach i pojazdach wypoczynkowych oraz w pomieszczeniach zagrozonych pozarem.

4.6.2. URUCHOMIENIE | REGULACIA

e  Potozenia krancowe (ruch kurtyny gora-dét) zabezpieczone sg wytgcznikami krancowymi, ktére nalezy
wyregulowaé w trakcie montazu.

e  Regulacje wytgcznikdw kraricowych nalezy wykonac zgodnie z instrukcja instalacji silnika.

e Przed uruchomieniem wyrobu nalezy wykonaé¢ pomiary elektryczne.

e Nie wolno uruchamia¢ silnika bez sprawdzenia prawidtowego mocowania systemu.

Przy uruchamianiu wyrobu nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na:
. poprawne rozwijanie i zwijanie ostony,

e  poprawne zadziatanie wytgcznikéw kraricowych.

Btedne podtaczenie silnika moze doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu lub stworzenia zagrozenia.

Silnik posiada wytgcznik termiczny, ktory wytgczy naped po okoto 4 minutach pracy ciagtej w celu
i ochrony przed przegrzaniem. Po wytgczeniu przez zabezpieczenie termiczne nalezy odczekaé

odpowiedni czas zalezny od typu silnika i temperatury otoczenia (okoto 16 minut), aby méc ponownie
go uruchomic.

| 4.6.3. NAPED RECZNY

e  Zwijanie, rozwijanie i ustawienie kata lameli wyrobu realizowane jest przy uzyciu korby.
e Nie nalezy uzywaé nadmiernej sity po osiggnieciu pozycji kranicowej potozenia wyrobu.
e  Korbe nalezy zabezpieczy¢ za pomoca uchwytu korby.

DT-E 1.7: OStONA PRZECIWStONECZNA — SYSTEM ZALUZJA C80 FLAT P i C80 FLAT L
Edycja 2 / Wrzesier 2018 / PL strona 23 /34


http://www.selt.com/

SELT Sp.zo.o.

=]
20 hl
° 6 0 >)
4 T )
1.  Uchwyt gtowny blachy
T 2 ostonowej
° 2. Szyna gtéwna
3.  Przelotka
3 4. Przektadnia
5. Max500mm

DT-E 1.7: OStONA PRZECIWStONECZNA — SYSTEM ZALUZJA C80 FLAT P i C80 FLAT L
Edycja 2 / Wrzesier 2018 / PL strona 24 / 34



SELT Sp.zo.o.
5. OBStUGA SYSTEMU | BEZPIECZENSTWO WYROBU

5.1. OGOLNE WYMAGANIA BHP

e W czasie transportu, montazu i demontazu oraz przy obstudze, pielegnacji i konserwacji wyrobu nalezy
przestrzegac przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony srodowiska naturalnego.

e Wyrdb powinien by¢ konserwowany i naprawiany wyfacznie przez osoby przeszkolone posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

e Nabywca wyrobu powinien zadbaé, aby osoby, ktéorym powierzono czynnosci zwigzane z jego biezgcym
uzytkowaniem, higieng i konserwacjg zostaty zapoznane z instrukcjg obstugi iprzestrzegaty wskazowek tej
instrukcji we wszystkich jej punktach.

e Niedopuszczalne jest czyszczenie produktu w sposéb inny niz opisany w punkcie ,Przeglady techniczne,
konserwacje, naprawy”.

e Wszystkie prace nalezy wykonywac z nalezytg starannoscig przy uwzglednieniu wymogow bezpieczenstwa.

e  Prace konserwacyjne i naprawa produktu powinna by¢ dokonana tylko gdy wyrdb jest odtaczony od zasilania
energig elektryczna.

e Nalezy przestrzega¢ oznaczen umieszczonych na produkcie (np. piktogramy, strzatki oznaczajace kierunek ruchu).

e Nalezy zadba¢ aby oznaczenia nie zostaty przykryte warstwg farby lub uszkodzone w sposéb uniemozliwiajgcy ich
odczytanie.

e  Bez konsultacji z producentem lub autoryzowanym przedstawicielem nie mozna dokonywac¢ modyfikacji projektu
elektrycznego lub zmiany konfiguracji osprzetu.

e  Przed rozpoczeciem uzytkowania wyrobu, nalezy doktadnie przeczytaé niniejszg dokumentacje.

e  Przetgcznik powinien by¢é zamontowany na wysokosci zgodnej z krajowymi przepisami dotyczacymi osdb
niepetnosprawnych, najlepiej na wysokosci mniejszej niz 130 cm.

5.1. WYMOG| BEZPIECZENSTWA ZWIAZANE ZE SZCZEGOLNYMI WARUNKAMI | MIEJSCAMI
UZYTKOWANIA WYROBU.

Szczegdlne wymogi bezpieczenstwa odnoszg sie, do dzieci w wieku do 42 miesigca zycia. Szczegdlne wymagania
uzytkowania majg zastosowanie we wszystkich miejscach, do ktérych mate dzieci majg dostep lub w ktorych moga sie
znalez¢. Szczegdlne wymagania uzytkowania majg zastosowanie rowniez we wszystkich miejscach, w ktérych przebywaja
osoby niepetnosprawne.

ryzyka jego uzytkowania ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa dzieci i oséb

o Przed rozpoczeciem uzytkowania wyrobu do Nabywcy nalezy przeprowadzenie indywidualnej oceny
niepetnosprawnych.

Przy okreslaniu wymogdw eksploatacyjnych wyrobu istotne jest uwzglednienie racjonalnie przewidywalnych warunkéw
uzytkowania i potencjalnych zagrozen.

Nie pozwala¢ dzieciom na bawienie sie urzadzeniami sterujgcymi zastony zewnetrznej.
Urzadzenie zdalnego sterowania przechowywac z dala od dzieci.

A Czesto kontrolowac instalacje pod katem oznak zuzycia lub uszkodzenia przewoddw.

Nie uzywac, jesli niezbedna jest naprawa.

5.2. BEZPIECZENSTWO OBStUGI

ﬁ Produkt mozna uzywac tylko w przypadku braku usterek.

Zalecenia i czynnosci:
e Wyrdb jest bezpieczny w uzytkowaniu pod warunkiem stosowania sie do zalecen zawartych w dokumentacji.
e  QOdtaczy¢ wyrdb od zasilania przed przystgpieniem do wszelkich prac, niezwigzanych z konserwacjq i higieng
wyrobu, wykonywanych na elewacji budynku.
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e  Wszelkie prace zwigzane z przegladami i naprawg wyrobu powinna przeprowadzi¢ osoba odpowiednio
przeszkolona, posiadajgca wymagane uprawnienia.

e nalezy zwracac¢ uwage na wszelkie oznaki zuzycia lub uszkodzenia przewodoéw elektrycznych,

e w przypadku zauwazenia oznak zuzycia lub uszkodzenia przewoddw elektrycznych nie wolno uzywac¢ wyrobu
i niezwtocznie zgtosi¢ usterke dostawcy.

e urzadzenia zdalnego sterowania nalezy przechowywac z dala od dzieci,

e wejscie i przebywanie w obszarze pracy systemu goéra-dot powinno odbywad sie jedynie przy jego catkowitym
otwarciu i zatrzymaniu,

e  podczas opuszczania kurtyny wyrobu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage czy zaden przedmiot lub osoba nie
znajduje sie w obszarze pracy wyrobu (w przestrzeni pomiedzy prowadnicami i belkg przednig),

e nalezy unika¢ kontaktu kurtyny z goragcymi przedmiotami (np. grzatki, piecyki, zelazka itp.)

Czynnosci zabronione

e Nie podciggac sitowo lameli do géry! Moze to spowodowac uszkodzenia systemul!

e Nie nalezy przebywaé w obszarze roboczym kurtyny w trakcie pracy systemu.

e  Zabrania sie uzytkowania wyrobu niezgodnego z wymaganiami bezpieczenstwa porazeniowego i pozarowego.

e  Zabrania sie przekraczania parametréw pracy wyrobu okreslonych w dokumentacji techniczno — eksploatacyjnej.

e  Zabrania sie przechowywac zadnych ostrych przedmiotéw lub wystajacych czesci w poblizu systemu, ktére moga
zahaczyc o belke dolng lub lamele i je porysowac.

e  Zabrania sie uzytkowania niesprawnego lub zdekompletowanego wyrobu (np. bez przetacznika, napinaczy itp.).
uzytkowanie takiego wyrobu moze spowodowaé jego zniszczenie, stwarzaé zagrozenie dla zdrowia i Zycia
uzytkownika.

e  Zabrania sie wykonywania prowizorycznych napraw,

e  Zabrania sie uzytkowania wyrobu i instalacji elektrycznej bez waznych i wymaganych przegladow i pomiaréw,

e  Zabrania sie zdejmowania oston uktadu napedowego i silnika elektrycznego.

e Nie nalezy dotyka¢ ruchomych elementéw podczas zwijania badz rozwijania zaluzji. Moze to by¢ przyczyna
zgniecenia, przeciecia, wciggniecia, zaklinowania miedzy np. belka dolng a innymi elementami konstrukcyjnymi
systemu.

e W obrebie pracy zaluzji nie powinny znajdowac sie przeszkody mogace zaktécaé jej prace lub spowodowac jej
uszkodzenie. W przypadku najazdu zaluzji na przeszkode, nalezy w pierwszej kolejnosci nieco zwingé¢ kurtyne, a
nastepnie usungc przeszkode.

e Nie nalezy przebywaé w strefie ruchu zaluzji podczas jej pracy.

Produkty sterowane automatycznie mogg uruchomié sie samoczynnie. Nalezy upewni¢ sie, ze nie dojdzie do zadnej
niebezpiecznej sytuacji.

SELT Sp. z 0. 0. nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem.

Obstuga systemu znajdujacego sie poza zasiegiem wzroku moze spowodowac ciezkie obrazenia, jak
rowniez uszkodzenie systemu

OSTRZEZENIE !
Nie nalezy uzywac¢ wyrobu w przypadku silnych podmuchdéw wiatru, w trakcie opaddéw $niegu,
marzngcego deszczu poniewaz wyréb moze ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu oraz moze narazaé na
niebezpieczenstwo osoby znajdujace sie w poblizu (dotyczy wyrobdédw montowanych na zewnatrz
budynku).

URUCHAMIANIE W WARUNKACH MROZU MOZE SPOWODOWAC USZKODZENIE WYROBU

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu wyrobu, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Dostawce
wyrobu. Uzytkowanie uszkodzonego wyrobu oraz samodzielne préby napraw stwarzajg zagrozenie dla zdrowia i zycia oraz
mogg by¢ przyczyng utraty gwarancji.
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5.3. KONTROLA BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA WYROBU

Nabywca powinien:
a) w przypadku gdy bezpieczne uzytkowanie wyrobu jest uzaleznione od warunkdéw, w jakich jest on montowany,

podda¢ wyrdb:
e wstepnej kontroli (po jego zainstalowaniu, a przed przekazaniem go po raz pierwszy do eksploatacji),
e  kontroli po zainstalowaniu w innym miejscu.

b) zapewnié, aby wyrdb narazony na dziatanie warunkéw powodujacych pogorszenie jego stanu technicznego, co
moze spowodowac powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddany byt:

e okresowej kontroli, a takze badaniom,

e  specjalnej kontroli w przypadku mozliwosci pogorszenia bezpieczenistwa zwigzanego z wyrobem a bedacego
wynikiem:
—  prac modyfikacyjnych,
—  zjawisk przyrodniczych,
—  wydtuzonego czasu postoju,
—  niebezpiecznych uszkodzen oraz wypadkdw przy pracy.

Wymienione wyzej kontrole mogg dokonywaé wyspecjalizowane grupy montazowe posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
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6. UZYTKOWANIE | KONSERWACJA SYSTEMU

6.1. UZYTKOWANIE SYSTEMU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Wyréb nalezy uzytkowac zgodnie z jego przeznaczeniem, okreslonym przez producenta. Jezeli wyréb jest eksploatowany
i modyfikowany w sposdb inny niz opisano w niniejszej dokumentacji wéwczas uzytkowany jest niewtasciwie.
Dokonywanie samowolnych zmian wptywajgcych na bezpieczenstwo eksploatacji wyrobu jest niedopuszczalne.

Do prawidtowego uzytkowania wyrobu zalicza sie:
e Normalne uzytkowanie lub uzytkowanie dajace sie przewidzie¢, ktére nie obejmuje np. ryzyka podjetego przez
uzytkownika umyslnie lub Swiadomie.
e  Stosowanie dopuszczalnych wartosci parametrow pracy.
e Przestrzeganie zalecen dotyczacych eksploatacji.
e  Wykonywanie okresowych przegladdw i konserwacji produktu.
e  Stosowanie sie do wymagan okreslonych w punkcie , Kontrola bezpiecznego uzytkowania wyrobu”.
e  Dane zawarte w punkcie ,,Specyfikacja techniczna”.

W przypadku niewtasciwego uzytkowania:
e  Wyrdéb moze narazac na niebezpieczenstwo osoby obstugujace.
e  Wyrdb bedzie narazony na uszkodzenia.
e  Moze to wptywac negatywnie na jego funkcjonalnosc.
e Nie uzywac wyrobu podczas prac konserwatorskich (np. mycie okien).

6.1. INSTRUKCJA DLA OSOB NIE BEDACYCH FACHOWCAMI

Przed rozpoczeciem uzytkowania wyrobu, nalezy doktadnie przeczytac niniejszg dokumentacje.

Osoby nie bedgce fachowcami sg to osoby, ktérym Nabywca powierzyt czynnosci zwigzane z biezgcym uzytkowaniem,
higieng i konserwacja wyrobu.

Doktadna znajomos$¢ dokumentacji gwarantuje bezusterkowg prace wyrobu.

Wykaz czynnosci, ktdre mogg wykonywac osoby nie bedgce fachowcami:
e  biezgca obstuga:
- wykonywanie czynnosci, ktdre nie majg wptywu na zmiane parametréw pracy wyrobu,
- wigczanie i wytgczanie przez naciskanie przyciskdéw sterujgcych,
e  konserwacja wyrobu opisana jest w dalszej czesci dokumentacji.

6.2. PRZEGLADY TECHNICZNE, KONSERWACIJE | NAPRAWY

Zaleca sie przeprowadzanie okresowych przegladéw wyrobdw przez wyspecjalizowane ekipy montazowe.

Przeglady polegaja na sprawdzeniu dziatania wyrobu, regulacji mechanizmdw oraz wymianie elementéw zuzywajacych sie
w trakcie jej eksploatacji. Konserwacje biezgcg systemu przeprowadza uzytkownik we wiasnym zakresie. Konserwacji
wyrobu nalezy dokonywac¢ co najmniej 1 raz w roku przez wyspecjalizowane ekipy montazowe.

Przeglady wykonywane sg odptatnie.

Podstawowe czynnos$ci wykonywane podczas przegladu:
e  Sprawdzenie:
— mocowania wyrobu do elementéw konstrukcyjnych,
— stanu technicznego ruchomych elementéw wyrobu,
— stanu przewodow elektrycznych wyrobu i kontrola ich podtaczenia do instalacji elektrycznej,
— naciggu prowadnic linkowych oraz ich ewentualna korekta,
— potaczen srubowych i nitowych,
— stanu technicznego kurtyny, prowadnic i uszczelek,
— mocowania mechanizmu napedowego wyrobu (silnik, przektadnia korbowa),
— skutecznosci dziatania wytacznika réznicowopradowego.
e  Ewentualna regulacja i poprawa mocowania wymienionych podzespotéw.
Wyroby produkowane przez firme SELT nie wymagajg specjalnych zabiegdw konserwacyjnych. Uzytkowanie wyrobu
zgodnie z zaleceniami producenta zapewnia uzytkownikowi systemu dtugotrwatg i bezawaryjna eksploatacje. Biezace prace
konserwatorskie nalezy przeprowadza¢ na maksymalnie rozwinietym systemie.
Podstawowe czynnosci obejmujgce konserwacje wyrobu:
e  Sprawdzenie prawidtowosci rozwijania i zwijania zastony,
e  Sprawdzenie prawidtowosci dziatania wytgcznikdéw krancowych,
e (Czyszczenie widocznych, dostepnych elementéw wyrobu.
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Czyszczenie elementéw metalowych / aluminium:

e  Zaleca sie oczyszczac lekkie zabrudzenia powierzchni metalowych / aluminiowych za pomocg wody z dodatkiem
delikatnych srodkéw myjgcych.

Czynnosci zabronione podczas konserwacji wyrobu:

e  Zabrania sie stosowania myjki cisnieniowej, jak rowniez sSrodkéw czyszczacych oraz rozpuszczalnikdw.

e  Zabrania sie uzywania srodkow czyszczacych z dodatkiem chloru, amoniaku, nafty, acetonu i wybielaczy w celu
oczyszczenia systemu jak réwniez w jego poblizu, gdyz spowoduje to ryzyko wystgpienia korozji.

e  Zabrania sie uzywania ostrych narzedzi (np. drucianych szczotek), Srodkéw czyszczacych powodujacych
zarysowania (np. proszkéw do szorowania, past).

e Nie nalezy mocno przytrzymywac ani ciggnac systemu, jak i jego poszczegdlnych elementow.

e Nie nalezy wymieniac zniszczonych elementdw na zamienniki! Czesci zamienne powinny by¢ oryginalne!

o Nie odksztatcac lameli.

e Nie mozna doprowadzi¢ do przedostania sie wody do szyny gérnej systemu.
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7. OGOLNE WARUNKI GWARANCIJI

Ogdlne warunki gwarancji dostepne sg na stronie www.selt.com/doc-pl
W przypadku braku dostepu do strony SELT Sp. z 0. 0. warunki gwarancji mozna uzyskac u przedstawiciela handlowego
firmy SELT Sp. z 0. o.

7.1. WYtACZENIA Z GWARANCII:

Gwarancja nie obejmuje:

e Uszkodzen powstatych w wyniku transportu innego niz transport SELT.

e Uszkodzen powstatych w wyniku sktadowania, instalacji lub konserwacji niezgodnie z dokumentacja techniczno-
eksploatacyjng lub zaleceniami Dostawcy, chyba ze czynnosci te byty wykonane przez i na ryzyko Dostawcy.

e  Uszkodzen powstatych w wyniku uzytkowania niezgodnie z dokumentacjg techniczno-eksploatacyjng lub
zaleceniami Dostawcy.

e  Uszkodzen mechanicznych.

e Uszkodzen powstatych w wyniku przerébki sprzetu, chyba ze przerébka byta wykonana przez Dostawce, na jego
zlecenie lub za jego pisemna zgoda.

e Witdrnych uszkodzen, wynikajacych z uzytkowania urzadzenia mimo dostrzezenia pierwotnej wady, chyba ze
Dostawca zostat powiadomiony i zalecit dalsze uzytkowanie. Ocene przyczyn uszkodzen pozostawia sie
racjonalnemu uznaniu Dostawcy. Naprawa lub wymiana urzadzenia z powodu uszkodzen, o ktérym mowa w tym
punkcie moze by¢ dokonana przez Dostawce odpfatnie.

e  Usterek wynikajacych z normalnego zuzycia czesci produktu, takich jak: uszczelki, Srodki smarujace itp.

. Napraw polegajacych na regulacji, czyszczeniu i smarowaniu.

e Sprzet elektryczny, ktdry zostat przekazany Dostawcy w sposdb uniemozliwiajacy sprawdzenia jego dziatania (np.
obciety kabel silnika, odbiornik roztozony na czesci).

e  Uszkodzen powstatych wskutek: niewtasciwego montazu produktu, samowolnej naprawy lub regulacji.

e Uszkodzen powstatych podczas uzytkowania systemu w niewtasciwych warunkach pogodowych.

e  Uszkodzenia bedace nastepstwem nieodpowiedniego czyszczenia przy uzyciu produktéw zracych oraz scieralnych
lub przy uzyciu nieodpowiednich przyrzaddéw.

e  Zanieczyszczenia atmosferyczne i fitosanitarne.

e Wptyw innych produktow lub przedmiotéw wiszgcych na wyrobie nie majgcych zwigzku z systemem firmy Selt.

e  Eksploatowanie systemu mimo uszkodzen podzespotow.

e Przekoszenie belki dolnej wynikajace z podwiniecia tasiemki lub jej przekrecenia.

e Nierownomierne skrecania piér moggce wystgpi¢ w przypadku modutowych zaluzji fasadowych napedzanych
jednym silnikiem (niewspétliniowa praca zaluzji w ramach danego modutu).

e Nierownomierny obrét lameli pomiedzy poszczegdlnymi modutami zamontowanymi na jednej fasadzie, dla
modutéw zaluzji napedzanych oddzielnymi silnikami i wspdlnym sterowaniem (réznica kata pomiedzy modutami
moze wynosi¢ do okofo 10° i powodowaé¢ widoczny efekt nierédwnomiernej pozycji lameli poszczegdlnych
modutéw).

. ,Efektu strzatki”, ktéry moze pojawi¢ sie przy waskich i wysokich zaluzjach (2 mechanizmy), wystepujacy
w sytuacji gdy podczas zwijania zaluzji sznurek od drabinki dostaje sie pomiedzy lamele i powoduje nieréwne
zwiekszenie grubosci pakietu po lewej i prawej stronie.

e Wygiecie belki dolnej, mogace wystapic¢ przy bardzo szerokich zaluzjach,

e Przy zaluzjach o znacznej wysokosci, moze wystapi¢ niepetne domykanie sie dolnych lameli, niemajace wptywu na
prawidtowa prace systemu

e Na skutek tolerancji produkcyjnych producenta oraz wtasciwosci fizycznych stosowanych elementéw tekstylnych
dopuszczalne jest niesymetryczne zachowanie sie elementdw wspédtpracujagcych w ramach danej zaluzji lub
modutu (np. belka dolna).
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8.1. REKLAMACIE

Tryb sktadania reklamacji:

e  Reklamacje nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej w punkcie sprzedazy, w ktérym dokonano zakupu wyrobu.

e  Warunkiem przyjecia reklamacji jest podanie nr umowy, zlecenia lub faktury oraz pisemne zgtoszenie reklamacji
wraz z kartg gwarancyjna.

e  Zgtoszenie powinno zawieraé¢ doktadny opis wady, nazwe firmy, ktéra dokonata montazu wyrobu oraz date
stwierdzenia wady.

Towar bez podanego numeru faktury, numeru zlecenia lub numeru umowy bedzie rozpatrywany jako towar
pogwarancyjny.

8.2. USTERKI TECHNICZNE

W przypadku wystgpienia wad systemu nalezy:

o Zwingdé wyrdb i wytgczy¢ z uzytku,

e Niezwtocznie zgtosi¢ usterke wyrobu do SELT Sp. z 0. 0. w Opolu.

e  Zgtoszenia mozna przesytaé na skrzynke poczty elektronicznej reklamacje@selt.com lub bezposrednio
u przedstawiciela handlowego.

Zgtoszenia usterki technicznej/reklamacji nalezy dokonaé w formie pisemnej na formularzu ,,zgtoszenie reklamacyjne”,
ktére znajduje sie na stronie www.selt.com lub bezposrednio do opiekuna klienta.
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9. DEMONTAZ / UTYLIZACJA / LIKWIDACJA WYROBU

Niewtasciwy demontaz systemu moze spowodowac ciezkie obrazenia ciata oraz doprowadzi¢ do
uszkodzenia systemu.

Demontaz systemu nalezy zleci¢ odpowiednio wyspecjalizowanej ekipie monterskiej badz osobie
posiadajgcej odpowiednie przeszkolenie BHP oraz wiedze w zakresie odzysku.

a) Utylizacja zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego

Po zakonczeniu zywotnosci wyrobu, w celu jego likwidacji, konieczne jest jego rozebranie oraz posegregowanie
poszczegdlnych materiatéw i elementéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpaddéw — Dz. U. z 2014 r. poz. 1923.

Wazne informacje na temat utylizacji:

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015r. o zuzytym sprzecie elektrycznym lub
elektronicznym zabronione jest umieszczanie tgcznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu
oznakowanego symbolem przekreslonego pojemnika na odpady komunalne. Uzytkownik, chcac
pozby¢ sie sprzetu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowigzany do oddania go do punktu
zbierania zuzytego sprzetu.

Powyisze obowigzki ustawowe zostaly wprowadzone w celu ograniczenia ilosci odpadow
powstatych ze zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego
poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzecie nie znajdujg sie sktadniki niebezpieczne, ktére
majg szczegolnie negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

Lp. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015r. o zuzytym
sprzecie elektrycznym i elektronicznym

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/19 UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie

Zuzyty sprzet
1 elektryczny

i elektroniczny

zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE)

(Dz. U. 2015 poz. 1688)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

Katalog Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 574/2004 z dnia
2 odpadow 23 lutego 2004 r. zmieniajgce zatgczniki l'i Il do 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
rozporzadzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu odpadow
Europejskiego i Rady w sprawie statystyk (Dz. U. 2014 poz. 1923)
odpadow
a) Utylizacja zuzytych baterii

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r o bateriach i akumulatorach Uzytkownik korncowy jest zobowigzany
do przekazania zuzytych baterii przenosnych, ktére nie stanowia juz Zrédta energii, do zbierajacego zuzyte baterie lub do
miejsca odbioru. Zakazuje sie umieszczania zuzytych baterii razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu srodowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrozenia dla zdrowia ludzi i zwierzat, zuzytg
baterie nalezy wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiérki.

Lp. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna
Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Ustawa z 24 kwietnia 2009r o bateriach
1 Zuzyte baterie Europejskiego i Rady z dnia 6 wrzes$nia 2006 r. i akumulatorach

i akumulatory

w sprawie baterii i akumulatoréw oraz zuzytych
baterii i akumulatoréw oraz uchylajaca dyrektywe
91/157 /EWG

(Dz. U. 2009 nr 79 poz. 666)
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10. OZNAKOWANIE | ETYKIETOWANIE ZNAKIEM CE WYROBU

10.1.

ZGODNOSC WYROBU Z NORMA CE

Wyroby produkowane przez firme SELT spetniaja wymagania zasadnicze normy wprowadzonej przez Polski Komitet
Normalizacyjny jako PN-EN 13659, co potwierdza deklaracja wtasciwosci uzytkowych producenta oraz oznaczenie wyrobu
znakiem CE. Aby zachowac ten stan i aby zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie i konserwacje systemu, nalezy przestrzegaé
instrukcji montazu oraz instrukcji obstugi i bezpiecznego uzytkowania.

SELTSpZQQ

10.2. INFORMACJE TOWARZYSZACE OZNAKOWANIU CE
a) Oznakowanie na wyrobie:
SELT Sp.zo. 0. SELT Sp. z 0. o.
Opole, ul. Wschodnia 23A Opole, ul. Wschodnia 23A
EN 13659 2006/42/WE
b) Oznakowanie na dokumentach towarzyszacych:
Wiasciwosci
Zasadnicze charakterystyki .
ysty uzytkowe Zharmonizowana
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasa specyfikacja
T Szerokos¢ Wysokos¢ Prowadnica Naped (ciénienie) techniczna
do 350 do 240
:::IE_S:'II: do 220 do 400 Linka Korba Klasa 0 (<75 Pa)
Max. pole do 9 m”
L
C80 do 350 do 400 Linka Silnik Klasa 0 (<75 Pa)
FLAT
do 350 do 240
FCLiOT do 220 do 400 Listwa Korba Klasa 1 (75 Pa) EN 13659:2015
Max. pole do 9 m’
C80 . -
FLAT do 350 do 400 Listwa Silnik Klasa 1 (75 Pa)

Dodatkowy op6r cieplny AR

0,0

Catkowity wspotczynnik przenikania
energii stonecznej g;.:

0,01-0,90*

* - przestona od zewnatrz wraz z oszkleniem referencyjnym typu C wg EN14501:2005; szczegétowe dane zalezne od koloru lameli podano

tabelarycznie na stronie internetowej Producenta
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SELT Sp.zo.o.

C€

SELT Sp.zo. 0.
Opole, ul. Wschodnia 23A
POLAND
12

Zaluzja listewkowa wewnetrzna
C80FLAT (wersja linkowa oraz prowadnicowa)
230V/ 50 Hz
Moc 90 do 230 W
06 / Dz/2018
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